
安全注意事项

！危险 由于没有按要求操作，可能造成死亡或重伤的场合。

1、 不要安装在含有爆炸气体或可燃气体的环境里，否则有引发爆炸的危险。

2、 必须由具有专业资格的人员进行配线作业，否则有触电的危险。

3、 确认输入电源处于完全断开的情况下，才能进行配线作业，否则有触电的危险。

4、 通电情况下，不要用手触摸控制端子，否则有触电的危险。

！注意 由于没有按要求操作，可能造成中等程度伤害或轻伤，或造成物质损害的场合

1、 配线安装时，不要将铁屑、电线屑落入文本显示器内部，否则有火灾及物质损坏的

危险。

2、 不要安装在阳光直射或雨水溅到的地方，否则有损坏器件的危险。

3、 严禁将电源输入端子接上交流 220V电源，否则有火灾及器件损坏的危险。

4、 通电前，请再次确认配线是否正确，错接可能会导致器件损坏的危险。

使用注意事项

● 本产品所采用的电源电压为 24V，请使用该电压给产品供电，否则会导致设备烧毁。

● 在下列场合使用时应充分注意屏蔽措施：

 被放射性物质辐射的场所

 因静电而可能产生强干扰的场所

 离动力线通路很近的场所

 电厂强度很强的场所

● 请不要打开产品盖板

● 在安装、拆卸产品时，请务必断开所有电源，避免引起设备的误操作等。

1 导言

WSP-280H 字符型人机界面是一种取代传统面板控制器，智能化的小型人机界面。它针对

PLC，以寄存器、文字、图形等形式，监控 PLC 内部资源数值和状态，使操作人员能够了解和

控制设备运行状态。

2 产品系列型号说明

文本显示器命名规则：

文本显示器：

系列 产品型号 配置说明 备注

WSP

280H

1、支持 RS232/RS422/RS485 通讯方式

2、20 个功能键可以自由定义

3、带背光 3.7 寸 STN 液晶显示，分辨率为

192×64，可显示 4行×24 个英文字符，或

4行×12 个中文字符。

黄屏

280L 蓝屏

3 产品规格

（1）WSP-280H 的规格

WSP 规格表

电气规格

输入电压 DC 10V-DC 30V

功耗 低于 3W（典型 2.0W）

允许瞬时停电 小于 20ms

耐压 AC 1000V-10mA，1 分钟（信号与地间）

绝缘阻抗 DC 500V-约 10 MΩ（信号与地间）

环境条件

操作温度 0~50℃

保存温度 -10~60℃

环境温度 20~85%（无凝露）

耐振动 10~25Hz（X，Y，Z方向各 30 分钟 2G）

抗干扰 电压噪声：1500Vp-p

周围空气 无腐蚀性气体

保护结构 适合 IP65

4 产品的外形结构尺寸安装及配线

（1）外形结构尺寸（单位为 mm）

WSP-280H 实物尺寸：172×95×32（单位 mm），安装孔尺寸见图 4.1。

图 4.1 安装尺寸

WSP-280H 出厂随机配备 4 个安装装配卡，其上下侧面各有二个方形固定孔，使用安装

架将 WSP-280H 紧密固定在控制柜安装孔上。装配步骤如下：

1）参照上图尺寸，在控制柜上开一个矩形安装孔。将 WSP-280H 放入孔中。

2）用安装螺丝嵌入 WSP-280H 的侧面固定孔并旋紧螺丝。

3）用通讯电缆连接 WSP-280H 及 PLC 通讯口，通讯电缆使用厂方提供的电缆，也可由用

户根据第四章自己制作,接入 24V 电源即可开始工作。

（2）安装

请将 WSP 系列一体机安装在室内、通风良好的场所。

选择安装环境时，应注意以下事项：

● 环境温度：要求在 0℃—50℃的范围内。

● 环境湿度：应低于 85%，无结露的场所。

● 不得安装在多尘埃、金属粉末、腐蚀性气体的场所。

● 不得安装在有爆炸性或可燃性气体的场所。

● 不得安装在振动大于 5.9m/s2（0.6G）的场所。

● 不得安装在日晒雨淋的场所。

安装尺寸如图： 安装间隔及距离要求如下图所示：

（3）侧面端子说明

WSP 端子和串行通讯端口说明

⑴ 24V、0V：DC24V 工作电源接入端子。

⑵ 串行通讯端口：RS232、RS485、RS422。

5 串行通讯端口的引脚定义

（1）串行通讯端口的引脚定义如图 5.1 所示

图 5.1 WSP 串行端口（公头）外观图

其中 WSP 串行端口的每个引脚的定义如表下表列举：



串行通讯端口引脚定义

引脚号 定义

1 TD+

2 RXD

3 TXD

5 GND

6 TD-

7 RTS

8 RD-

9 RD+

（2）WSP 与计算机进行连接时，下载通讯电缆连线图，如下图所示。

6 WSP 的组态软件

KEC330 是 WSP-280H 的组态应用软件，作为二次开发软件，该软件具有良好人机交互能

力，使用方便、简单易学，支持文本、图形等多种形式操作元件。

7 维护

WSP 系列文本显示器无易损件，一般只从外部进行检查维护，如：

是否靠近发热体或太阳直射，而散热效果不好

是否粉尘堆积，影响输入输出的电性能

各端子接线因振动、冷热因素是否有松动

针对以上情况，应采取相应的措施，尽量给 WSP 系列文本显示器一个正常的工作环境，延长

其工作寿命。

注：WSP 系列文本显示器编程方法请参照科威公司《WSP 使用手册》

编程软件请在公司官方网站下载栏下载

黄石市科威自控有限公司
地址：中国湖北黄石市花径路 48 号
网址：www.kwzk.com
电话：0714-3802749 0714-6531987
技术支持：0714-3800902
传真：0714-3802749

http://www.kwzk.com/cn/
http://www.kwzk.com/cn/
http://www.kwzk.com
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